[Weitere Angaben: https://sachsen.museum-digital.de/object/12943 vom 10.04.2024]

Objekt: Fotografie: zweiachsiges
geschweifites Drehgestell
Gorlitzer Bauart III leicht mit
Trommelbremse (Schrigansicht,
Spurweite: 1435 mm), 1934.
Reichsbahn-Zentralamt fiir

Verkehrsmuseum Dresden [CC BY-NC-SA] Maschinenbau Berlin

Museum: Verkehrsmuseum Dresden
Augustusstrafle 1
01067 Dresden
+49 (0) 351 86440
info@verkehrsmuseum-
dresden.de

Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Gorlitz

Inventarnummer: FS 37184

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiges geschweif3tes Drehgestell Gorlitzer Bauart III leicht
mit Trommelbremse in Schragansicht abgebildet. Auftraggeber war das Reichsbahn-
Zentralamt fiir Maschinenbau Berlin.

Auftragsnummer: 8111/8412
Inventarisierung im Werksarchiv: 15.05.1934

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Gorlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten
Material/Technik: Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren
Maf3e: Objektmafie (LxB): 18 x 24 cm; Objektmafle
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches
Ereignisse

Hergestellt wann 1934
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Schlagworte

+ Drehgestell
« Normalspur
+ Schienenfahrzeug
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