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Objekt: Pressluftkeillochhammer

Museum: Geoportal Museum
Steinarbeiterhaus Hohburg
Kirchgasse 5
04808 Lossatal OT Hohburg
+49 (0) 34263 41344
info@steinarbeiterhaus.de

Sammlung: Objekte zur Geschichte der
Steinindustrie

Inventarnummer: 2018_0152

Beschreibung
Der Keillochhammer wurde über einen Schlauch mit Pressluft betrieben. Einsatz fand er
beim Nachzerkleinern zu groß geratener abgesprengter Gesteinsbrocken. Mit seiner Hilfe
wurden Löcher für die Keile gebohrt. Eine Tätigkeit, die früher per Hand mit Fäustel und
Meißel ausgeführt werden musste.
Anfang der 1960er Jahre wurde die Produktion auf wesentlich größere Brecher umgestellt,
die auch entsprechend größere Gesteinsbrocken zerkleinern konnten.
Pressluftkeillochhammer wurden in der Folgezeit nicht mehr benötigt.

Grunddaten

Material/Technik: Metall
Maße:

Ereignisse

Wurde genutzt wann
wer VEB Splittwerk Röcknitz-Höhnstedt
wo Röcknitz

Schlagworte
• Drucklufthammer
• Rhyolith
• Stein
• Steinbruch
• Werkzeug
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